
 

 

 چسب هبلکس
 HEBLEX FIX 
 

چسب بلوک هبلکس ملات خشک آماده مصرف، 

مناسب جهت اتصال انواع بلوک سبک، با قدرت 

باشد که تنها با افزودن آب آماده  یبالا م یچسبندگ

 یمتر اجرا م یلیم 3-2گردد و در ضخامت  یمصرف م

 و یسطوح داخل حیگردد. چسب هبلکس را جهت تسط

 یبرند تا به کمک آن برا یبه کار م وارهاید یخارج

سطح هموار و مطلوب  ریز کیساختمان  ینما یاجرا

 یچسب جهت چسباندن بلوک ها نیدرست شود. ا

 گریو هرنوع بلوک سبک د AAC پورکس،یهبلکس، س

 ینرمال و قو Nدیمحصول در دو گر نیرود. ا یبکار م

S شود. یارائه م 

 ها استاندارد

این افزودنی بر اساس استاندارد های ذیل قابل ارزیابی 

 می باشد:

ISIRI 12492 

BS EN 12004 

 

 و مزایا ها ویژگی

 

 بالا یقـدرت چسبندگـ 

 بـت وآببالادر برابر رطو مقـاوم 

 و سرعت اجـرا سهـولت 

 و مقاومت بالا در برابر ضربه استحکام 

 به صـرفه مقـرون 

 موارد کاربرد

 

 سبک یبا بلوک ها یکش غهیو ت یوارکشید 

 کیو سرام یجهت نصب کاش مناسب 

 قدار مصرفم

ستگ سطح مورد نظر ب صرف به  ه ب یدارد ول یمقدار م

چسبانـدن  یپـودر برا لوگرمیک ۴تا  3حـدود  یطور کل

 .باشدیهر متر مربع مناسب م

 روش مصرف 

 

از  یخشک، مستحکم و عار ز،یتم یستیکار با ریسطح ز

 کهیغبار و ذرات سست باشد. در صورت ،یچرب ،یآلودگ

 یاعوجاج و شکستگ یدارا ایسطح مورد نظر ناصاف 

ار را ک ریباشد، با استفاده از ملات و چسب بتن سطح ز

 ییصرفه جوکرده تا در مصرف چسب هبلکس  حیتسط

به  آب ازیمورد ن زانیشود. سپس چسب هبلکس را با م

 کی) یمدت زمان کوتاه یمخلوط کرده و آنرا برا یخوب

شده و  لیتکم مرهایتا واکنش پل دی( رها کنقهیتا دو دق

چسب قوام یابد. سپس چسب را دوباره هم زده و با 

کار اعمال  ریسطح ز یاستفاده از ماله شانه دار بر رو

 شارسبک را با ف یها. در مرحله آخر بلوکدیینما

  .چسبانده و تراز نمائید

 یجهت آماده ساز یآب مصرف زانیذکر است م قابل

درصد وزن چسب هبلکس با توجه به  32 یال 28ملات، 

و دمای مناسب برای کار با چسب  یطیمح طیشرا

می باشد. جهت  گرادیدرجه سانت 35 یال 10هبلکس 

 یم یریو کاهش نفوذپذ یکیکانم یمقاومتها شیافزا

 .دییمان ضافهبه آن ا یچسب بتن آب بند یمقدار دیتوان

ه آماد ری: پس از اختلاط چسب هبلکس با آب، خمتوجه

 قهیدق 30حداکثر در  دیبا طیمح یشده با توجه به دما



 

 

 هیته یلذا چسب را به مقدار رد،یمورد استفاده قرار گ

 زمان مصرف شود. نیا یکه ط دیینما

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 

 

 

 ملاحظات

  اولیه بندی بسته در ماه شش: نگهداری مدت

ــرایط ـــ  و یخبندان از دور بسته، در ظرف: نگهداری شـ

  خورشید نور مستقیم تابش

  گرادیسانت درجه+  30 تا+  5: نگهداری دمای بهترین

 یلوگرمیک 20 نتیلم یها تکپا: بندی بسته نوع

 

 حفاظت و ایمنی 

ـــاز خطر مواد محدوده در ماده نیا  یبرا مضـــر و س

 به وجود نیا با ندارد، قرار ســــــتیز طیمح و یسلامت

 تهداشــ تماس چشــم با ای شــود دهیبلع دینبا عنوان چیه

ـت با یاتفاق برخورد درصورت. باشد ـ  دیاب چشم ای پوس

 دهیعبل درصورت. شود شسته فراوان نیریش آب با فوراً

 .شود مراجعه پزشک به فوراً شدن

 .شود مراجعه( MSDS) یمنیا اطلاعات برگه به لطفاً

 .ستین زاآتش ماده نیا

 

 Sقوی  Nنرمال  مشخصات

فيزيكي حالت  پودر 

(سفارش حسب بر) سفيد و خاکستری رنگ  

g/cm3(  .020±5/1( وزن مخصوص   0.02±5/1  

چسبندگي  مقاومت  EN 1324 Mpa   5/1-1  Mpa   2-5/1  

(چسب از استفاده فرصت) باز زمان دقيقه 15-20  دقيقه 15-20   


