
 

 

 ورتاناماستیک پلی 
 ARMA SEAL PU     
 

 یریواترپروف با انعطاف پذ یریاورتان خم یپل کیماست

 یپل نیرز هیباشد که بر پا یفوق العاده م یو چسبندگ

 یاطانبس یشده و به منظور پر کردن درزها دیاورتان تول

 به روش یفواصل سطوح فلز نیبتن و همچن ییو اجرا

دارا بودن  لیمحصول به دل نیرود. ا یسرد به کار م

قاومت بالا و م یچسبندگ اد،یز اریسب کیالاست تیخاص

 یجهت پوشش درزها نهیگز نیمطلوب بهتر ییایمیش

 ییایمیاد شبتن در معرض آب، املاح و مو یانبساط

 یمصرف آن در پروژه ها لیدل نیخورنده بوده و به هم

باشد.  یم ریاجتناب ناپذ ییایمیش یها طیو مح یصنعت

بساط ان از یناش ییدما یتحمل تنشها تیعلاوه بر قابل

و کنترل حرکت انواع درزها،  لیو انقباض سازه جهت تعد

 زین دیخورش میاورتان در مقابل نور مستق یپل کیماست

 در و یقابل استفاده بوده و مصرف آن در پوشش درزها

 .است افتهی یا ندهیپنجره، سقف و نما رشد فزا

( )هواخشک یتک جزئ دیاورتان در دو گر یپل کیماست

 یو دو جزئ Arma Seal PU-1000 یبا نام تجار

 Arma Seal PU-2000 و هاردنر( نیرز بی)ترک

 .گردد یعرضه م

 

 ها استاندارد

این افزودنی بر اساس استاندارد های ذیل قابل ارزیابی 

 می باشد:

ASTM D-1850 

ASTM D-1854 

 

 

 

 و مزایا ها ویژگی

 فوق العاده به مصالح مختلف مخصوصا  یچسبندگ

 یمصالح ساختمان ریبتن، فلز، سنگ و سا

 از جمله رطوبت و  یطیدر برابر عوامل مح مقاوم

 (UV) دیاشعه ماوراء بنفش خورش

 دیدش یدر گرما و سرما یریانعطاف پذ تیقابل حفظ 

 از مواد  یاریبالا در برابر بس ییایمیش مقاومت

 یئایو قل یدیاس ،یخورنده نفت

 یدنیدر مخازن آب آشام یکاربر تیو قابل یسم ریغ 

 آب و فاضلاب یخانه ها هیو تصف

 بالا یکیالکتر یدر برابر ولتاژها مقاوم 

 بدون انقباض و شره  ادیطول ز ادیازد درصد 

 یو تنوع رنگ ییبایز یدارا 

 

 وارد کاربردم

پرکردن درزهای انبساط بتن های حجیم و ژوئن  ●

 ها

آب بندی انواع درزها در سد و نیروگاه، تونل، خطوط  ●

 انتقال آب، تصفیه خانه و مخازن آب آشامیدنی

 علی الخصوص در مناطق ساحلی بعنوان درزگیر نما ●

درزبندی لوله ها، منهول ها، اتصالات فلزی و  ●

 ساختهقطعات پیش 

آب بندی درزها و بندها در سطوح داخلی و خارجی  ●

ساختمان از جمله چوب، فلز، سنگ، سرامیک و 

 فایبرگلاس

 

 



 

 

 

 مقدار مصرف

مقدار مصرف دقیق محصول بسته به اعوجاج، عرض و 

به  باشدددد. لیکن  فاوت می های مورد اجرا مت عمق درز

سیمتر مکعب درز، در  صورت کلی جهت پر کردن هر د

یک دو جزئی 6/1الی  2/1حدود  ماسدددت   کیلوگرم 

ARMA SEAL PU-2000  .یاز اسدددت مورد ن

 همچنین هر عدد سدددوسدددیی ماسدددتیک تک جزئی 

ARMA SEAL PU-1000  600جهت پر کردن 

 دسیمتر مکعب فضا بکار می رود. 6/0میلی لیتر یا 

 روش مصرف 

از هرگونه  یخشک و عار ز،یتم دیکار با ریسطح ز .1

بوده و قطعات  یو مواد نفت یگرد و غبار و چرب

 درزها را هیسست و لق کاملا از سطح جدا شود. کل

پی . سدیکن فشرده خشک پاک یبا استفاده از هوا

کاردک، قلم  لیبا استفاده از ابزار مناسب از قب

 ایرز د خلرا به دا کیماست ق،یگان تزر ای یبندکش

  .دییترک منتقل و اعمال نما

 ییدر سوس یتک جزئ کی: ماستیتک جزئ نوع .2

گردد. پی  یعرضه م تریل یلیم 600با حجم  یها

آن با  یومینیطرف روکش آلوم کیاز بازکردن 

 اختکنویبصورت  قیاستفاده از گان) تفنگ( تزر

 کیشود. ماست یانبساط انجام م یدرون درزها

 یبه آرام طیمح یاعمال شده در مجاورت هوا

 .شود یخشک م

در  یدو جزئ کیماست ی: جهت اجرایدو جزئ نوع .3

مربوطه درون درزها توسط قلم مو  مریابتدا پرا

ا ب یر به خوبو هاردن نیرز یاعمال شده سپی اجزا

 ای هختیر یانبساط یو درون درزها بیترک گریکدی

  .گردد یگذارده شده و با قلم مخصوص پرداخت م

و عملکرد مناسب  شتریب ی: جهت چسبندگتوجه

شود عرض درزها از عمق آنها  یم هیتوص کیماست

مناسب جهت  یدر نظر گرفته شود. دما شتریب

 یال 5 نیب ARMA SEAL PU کیاعمال ماست

 .باشد یم گرادیدرجه سانت 40

 ای دایبا فشار آب ز ییمحلها یبرا شودیم هیتوص

 یلنیات یپل یابتدا از فوم ها یانبساط قیعم یدرزها

(Joint Filler استفاده شود و سپی )Arma  

Seal PU .اجرا شود 

 

 

 مشخصات فیزیکی و شیمیایی

 

 ARMA SEAL PU-1000 ARMA SEAL PU-2000 مشخصات

 مایع خمیری  حالت فیزیکی

 سفید -طوسی  سفید -طوسی  رنگ 

 3gr/cm  0.1±2.1 3gr/cm  0.1±1.6 وزن مخصوص 

 زمان خشک شدن سطحی
دقیقه بسته به دما و  70-20حدود 

 رطوبت محیط

به دما و دقیقه بسته  50-20حدود 

 رطوبت محیط



 

 

 زمان خشک شدن نهایی 
ساعت بسته به ضخامت،  48الی  24

 دما و رطوبت محیط

ساعت بسته به ضخامت،  36الی  16

 دما و رطوبت محیط

 درصد افزایش طول
 درصد  600

 ASTM-D412طبق استاندارد 

 درصد 500

 ASTM-D412طبق استاندارد  

 روز( 28)پی از  40 روز( 28)پی از  35 (Shore Aسختی )

 + درجه سانتی گراد150الی   -60 + درجه سانتی گراد80الی   -40 دمای سرویی

 درجه سانتی گراد 40الی  5 درجه سانتی گراد 40الی  5 دمای مناسب اجرا 

 -   Mpa0.35   (ºC 23) مدول الاستیسیته

 -  Mpa0.55  (ºC 20) مدول الاستیسیته

 ندارد ندارد یون کلر

 ملاحظات

  هیاول ی: شش ماه در بسته بندیمدت نگهدار

تابش  ایحرارت و  ،یخزدگی: دور از ینگهدار طیشدددرا

  دینور خورش میقمست

 گرادی+ درجه سانت 35تا  5: ینگهدار یدما نیبهتر

  :یبسته بند نوع

 :Arma Seal PU-1000یگرم 720 یها وپیت 

 (تریل یلیم 600)

Arma Seal PU-2000و  لوگرمیک 12: نی: رز

 لوگرمیک 5/1هاردنر: 

 حفاظت و ایمنی 

ماده  در محدوده مواد خطر سددداز و مضدددر برای این 

ندارد لیکن در  مایع آب را آلوده سدددلامتی قرار  لت  حا

میکند. لذا  مقادیر اضددافی را درآب یا خاک نریزید. این 

شود.  ستفاده ن سته و بدون تهویه ا ضای ب محصول در ف

هنگام کار کردن با هرگونه ماده توصدددیه می گردد در 

ستفاده  ستکش و عینک ایمنی ا سک، د شیمیایی از ما

 نمایید.

این ماده به هیچ عنوان نباید بلعیده شدددود یا با چشدددم 

تماس داشددته باشددد و درصددورت بلعیده شدددن فورا  به 

لطفا  به برگه اطلاعات ایمنی پزشدددک مراجعه شدددود. 

(MSDS.مراجعه شود ) 

 


